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Cilindro Europeo*
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Cilindro Suizo*
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*s6lo un cilindro por caja



Accesorios
Tarjeta de Tornillo de Llave de
montaje retencion tenedor
Opciones

La caja también puede contener otros articulos
dependiendo de las opciones elegidas en el momento de la
compra, incluyendo :

Insignias de la NFC Electrokey (eKy)



Preparacion

1 Afloje y retire el tornillo
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2 Retire el cilindro viejo después de girar
ligeramente la llave o la perilla.
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Preparacion

3 Afloja el anillo de bloqueo

4 Retire la tapa de la perilla electrénica

\— Perilla electrénica y o



Preparacion

5 Retire la tapa de la bateria




Preparacion

7 Saque la perilla electrénica y el anillo
de bloqueo

Anillo de bloqueo—/

iCuidado!
Sujetar la perilla
por la bateriay la
placa de cubierta
opuesta.

ESD = Descarga Electrostatica



Instalacion

1 Coloca el cilindro en el cuerpo de la

cerradura.
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2 Gire la perilla interna para operar el
cerrojo...
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Instalacion

3 Instale el tornillo de fijacion
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4 Instale el anillo de bloqueo, la perilla
electréonica e inserte el clip de
retencion (ver pagina siguiente).




Instalacion

Los bordes cortados del anillo de cierre
mirando hacia afuera, mirando hacia la puerta

Alinee la flecha y el extremo ancho del clip
de retencidn hacia arriba.




Instalacion

Alinear la placa de la cubierta
electrénica con el jefe interno de la
cubierta de la perilla electrénica

5 Instale la tapa de la perilla externa y
asegurela con el anillo de seguridad.




Instalacion

6 El tablero de montaje se utiliza para
probar el funcionamiento.

NOTA: Si se trata de un doble cilindro, repita el
procedimiento de instalacién, registro y apertura de
prueba en el otro lado del cilindro.



Mantenimiento

Cambiar la bateria

1 Afloja el anillo
de bloqueo y
quita la tapa
de la perilla
electrénica.

2 Reemplazar
conuna
nueva bateria
CR2

3 Instale la
cubierta de
la perillay
asegure el
anillo de
cierre




Mantenimiento

Apertura de emergencia

1 Afloja el anillo
de bloqueoy
quita la tapa
de la perilla
electrénica.

2 Quitando
elclipy
la perilla
electrénica

3 Abrirconla
electrokey,
através de
la aplicacion
movil




FAQ







